Anschlusse ﬂ ﬂ”Hr

auf einen Blick

MESSELEKTRONIK
Standardbelegungen
1. Kraftaufnehmer ohne Verstarker
1.1 Briickenausgang auf Steckverbinder
(Blick auf die Steckkontakte)
Miniatur (DIN-45322) Serie 680 Subminiatur Serie 702 / 712
Us-/ B-
Us-/ B-
Up+/ S+ Us+/ B+
Schirm am Gehéuse Schirm am Gehause
Up-/S-
Us+/B+
Uo-/ 8- Up+/ S+
1.2 Briickenausgang 4-Leiter Technik
(Farbcode nach DIN-47100)
o * «
£EE £ £
_<w _©0 _<
Messkorper FopEiAs S S
- SFEF 2% LF
r | Briickenspeisung Us+ / B+ braun rot rot
| Q/ |/ \ Briickenausgang Up+/ S+ gelb gelb grun
| |l } Briickenausgang Up-/ S- weifd blau weild
| | \ Briickenspeisung Us- / B- grin grin schwarz
L |1 Schirm
optional: Verbindung zum
Messkorper
1.3 Briuckenausgang 6-Leiter Technik
(Farbcode nach DIN-47100)
~ ‘TE ~
E E E
_ 0 —<
Ep- S -
Msader SERE B>
| Briickenspeisung Us+ / B+ braun rot rot
| ! / \ Fihlerleitung Ur+ rosa weil} gelb
| I — Briickenausgang Up+/S+  gelb gelb grin
| | | — Fuhlerleitung Ur - grau schwarz blau
— Briickenspeisung Us- / B- grin gran schwarz
| | Briickenausgang Up-/S-  weil blau weild
L 4? Y Schirm
optional: Verbindung zum
Messkorper e
V- |
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Anschlusse ﬂ ﬂ”Hr

auf einen Blick

MESSELEKTRONIK
2. Kraftaufnehmer mit Verstéarker
2.1 Verstarkerausgang einzeln 2.2 Verstarkerausgang doppelt
(Farbcode nach DIN-47100) (Farbcode nach DIN-47100)
E E Messkorper E;
Messkérper Eguﬁ. T ‘“%
|_ - 0 —| VR If _I Stromversorgung Ug :'aun
] Stromversorgung Us braun | !{ \ Kalibrierchecksignal CC  weil
| a l> _{_\_ Kalibrierchecksignal CC ~ weil® | [> I\ | Stromausgang Im4 gelb
| Stromausgang Im gelb | R Stromausgang Im2 grau
| i .\ /. M GND grin : | :\ / M GND grin
— L Schirm (blau)
L - J_}j/—Schirm (blau) | — [\
optional: Verbindung zum
i i | | Messkorper
optional: Verbindung zum
Messkorper | [> |
| - |
2.3 Verstarkerausgang auf Steckverbinder
(Blick auf die Steckkontakte)
Miniatur (DIN-45322) Serie 680 Subminiatur Serie 702 / 712

GND (griin)

GND (griin)

(im3) (grau) ///{”/ Nz (grau)

Schirm am Gehause, wenn aus Metall %ﬂl/y// Schirm am Gehause, wenn aus Metall

Imy  (gelb) {/43%% Im¢ (gelb)

Ug  (braun) Ug (braun)

CC  (weiR) CC (weiB)

2.4 Beschaltung des Verstarkers
(lmA) o CC-Signal gesetzt
AT ————— 9-30VDC braun 9(20) —
_u— cC —/ :::S weifl’
Im . gelb - ::
I GND — griin 1(4)
T— Schirm — blau — ]
0 N F

negative Kraftrichtung positive Kraftrichtung

Wird der CC-Anschluss (weil}) nicht benutzt, sollte dieser mit an die Betriebsspannung (braun)
geklemmt werden.

Sonderausfuhrungen und Sonderbelegungen sind mdglich. Bitte Aufkleber am Aufnehmerkdrper
beachten!
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