Kraftaufnehmer v—
BKA-50-5-1.00 [lﬂﬂﬂr

MESSELEKTRONIK GmbH

Art.-Nr.: VX34021032
Ser.-Nr.: Schliissel 8N

Beschreibung

Der Kraftaufnehmer arbeitet nach dem Prinzip der Biegespannungsmessung. Die
Krafteinleitung erfolgt axial zur Langsachse.

Der BKA-50 wurde speziell fur das Messen von axialen Kraften an Gestangen, Spindeln
usw. entwickelt.

Die DMS-Vollbricke misst die durch Biegekrafte auf den Messkorper hervorgerufene
Verformung.

Die Bruckenbalance wird im unbelasteten Zustand auf ca. £0,01 mV/V abgeglichen.
Der BKA-50ist flr den direkten Anschluss an einen Verstarker vorgesehen.

Der Schirm des Zuleitungskabels ist nicht mit der Oberflache des Kraftaufnehmers
verbunden.
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Spezifikation
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Mechanische Ausfiihrung

Abmessung, Krafteinleitung und Befestigung siehe Einbauzeichnung

Gewicht
Material
Schutzgrad

BKA

ca. 0,40 kg
Edelstahl
IP 64

50-5

Nennkraft / Nennlast
max. Gebrauchskraft

5 kN
150 % von der Nennkraft

Bruchkraft 400 % von der Nennkraft
Elektrische Ausfiihrung
Messprinzip DMS-Vollbriicke

Eingangs- / Ausgangswiderstand
Nennkennwert
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Isolationswiderstand
Nenntemperaturbereich
Gebrauchstemperaturbereich

350 /350 Q

ca. 1,0 mV /V (genauer Wert: siehe Typenschild / Banderole)
max. 12V AC /DC

max. 35 mA

> 5.000 MQ

-15 °C bis +70 °C

-25 °C bis +80 °C**

Kabel und Anschluss

Kabelldnge / Kabeltyp
Kabelende
Anschlussbelegung

*

*k

bei fest verlegtem Kabel (je nach Kabeltyp)

1,0 m STC-36T-6 6 x 0,04 mm”

verzinnt

rot / braun Brickenspeisung Us+ / B+

schwarz / weily  Brlickenspeisung Us- / B-

grin Brickenausgang Up+ / S+

gelb Briickenausgang UD- / S-

blank Abschirmung (nur bei geschirmtem Kabel)

Diese Angaben sind abhangig von Passung, Widerstandsmoment und Einspannlange. Sie werden bei glinstigen Werten erreicht.

*** Wird der Kalibrieranschluss nicht benutzt, sollte dieser an die Betriebsspannung angeklemmt werden. (nur glltig bei Ausfiihrungen mit Verstarker)
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