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MESSELEKTRONIK GmbH

Art.-Nr.: VX34020911
Ser.-Nr.: Schliissel 35T

Beschreibung

Der Kraftaufnehmer arbeitet nach dem Prinzip der Scherkraftmessung quer zur
Langsachse.

Der SB-32 wurde speziell fur den Einsatz an Hydraulikzylindern von Arbeitsbuhnen,
Kranen und in der Fordertechnik entwickelt.

Er ist als Steckbolzen mit zwei Schernuten ausgeflihrt. Gegen axiales Verrutschen wird er
auf einer Seite durch einen Flansch und auf der anderen Seite durch eine Quernut fur die
Aufnahme von Sicherungsblechen o.a. fixiert.

Der Applikationsraum fur den Dehnmessstreifen (DMS) ist mit einer hochelastischen
Masse vergossen und somit vor mechanischen und chemischen Beschadigungen
geschutzt.

DMS-Vollbricken messen in der Messkammer die durch Scherkrafte auf den Bolzen
hervorgerufene Verformung. Ein externer Verstarker liefert das Messsignal von 4 - 20 mA.

Im unbelasteten Zustand kann durch Zuschalten des Kalibrierchecksignals
(Softwarekalibrierung) der Nennausgangsstrom erzeugt werden. Damit ist eine
Uberprifung des Bolzens mit seinem Verstarker und der nachfolgenden Messeinrichtung
maoglich.

Der SB-32 ist fur den direkten Anschluss an eine Steuerung oder Komparatorschaltung
vorgesehen.
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Mechanische Ausfiihrung

Abmessung, Krafteinleitung und Befestigung siehe Einbauzeichnung

Gewicht
Material
Schutzgrad

SB

ca. 0,6 kg
Edelstah
IP 67

32-50

Nennkraft / Nennlast
max. Gebrauchskraft

5.000 kg
150 % von der Nennkraft

Bruchkraft 400 % von der Nennkraft
Elektrische Ausfiihrung
Messsignal 4 -20 mA
Betriebsspannung 12-24V DC 20 %
Stromaufnahme max. 45 mA

Kalibriertoleranz
Nichtlinearitat
Hysterese
Temperaturfehler:

Nullpunkt

Empfindlichkeit
Isolationswiderstand
Nenntemperaturbereich
Gebrauchstemperaturbereich

< 0,50 % vom Endwert*
< 0,25 % vom Endwert*
< 0,15 % vom Endwert*

< 0,04 % vom Endwert / K
< 0,04 % vom Sollwert / K
> 5.000 MQ

-15 °C bis +70 °C

-25 °C bis +80 °C

Kabel und Anschluss

Kabellange / Kabeltyp:
Sensor - Verstarker
Verstarker - Kabelende

Kabelende

Anschlussbelegung

0,5m FD CP 4 x 0,14 mm? UL/CSA
6,0 mFD CP 4 x 0,14 mm2 UL/CSA
Aderendhiilsen

braun Betriebsspannung UB

grun Masse GND

gelb Messsignal Ausgang Im

weild Kalibriersignal (low aktiv) CC***

blau Abschirmung (nur bei geschirmtem Kabel)

Diese Angaben sind abhangig von Passung, Widerstandsmoment und Einspannlange. Sie werden bei glinstigen Werten erreicht.

bei fest verlegtem Kabel (je nach Kabeltyp)

ek

Wird der Kalibrieranschluss nicht benutzt, sollte dieser an die Betriebsspannung angeklemmt werden. (nur giiltig bei Ausfihrungen mit Verstarker)
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