Scherkraftaufnehmer
SKA-31,75-1,0t-1.20

VELGMAT

MESSELEKTRONIK

Art.-Nr.: VX34020294
Ser.-Nr.: Schliissel 25W

Beschreibung

Die Scherkraftaufnehmer dient zum Erfassen von axialen Druckkraften.

Die spezielle Krafteinleitung ermdglicht das Messen von statischen und dynamischen
Kraften an Kranhaken.

Der Applikationsraum ist durch eine Kunststoffuberdeckung mit einer hochelastischen
Masse vor chemischen und mechanischen Belastungen weitestgehend geschutzt.

Eine DMS-Vollbricke erfasst die Verformung der Messzelle. Ein nachgeschalteter
Verstarker im externen Gehause erzeugt das Ausgangssignal 1 -9 mA.

Der SKA-31 ist flr den direkten Anschluss an eine Steuerung oder Komparatorschaltung
vorgesehen.
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Mechanische Ausfiihrung

Gewicht ca. 200 g (Aufnehmer)

Abmessung Breite = 31,75 mm, Lange = 47,26 mm, Héhe = 42,06 mm
Krafteinleitung Gleitflachen

Material X35CrMo 17 1.4122

Schutzgrad IP 67

SKA 31,75-1,0t

Nennkraft 1.000 kg

max. Gebrauchskraft 150 % von der Nennkraft

Bruchkraft 400 % von der Nennkraft

Elektrische Ausfiihrung

Ausgangssignal
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Kalibrierung in
Kalibriertoleranz
Nichtlinearitat
Hysterese
Temperaturfehler
Nullpunkt
Nenntemperaturbereich
Gebrauchstemperaturbereich

Anschlussbelegung

Kabellange: Sensor - Verstarker
Kabellange: Verstarker - Kabelende
Kabelende

Kabelbelegung

** bei fest verlegtem Kabel

1-9mA

12-24 V DC +20 %
max. 35 mA

kg

< 3 % vom Endwert
< 3 % vom Endwert
< 2 % vom Endwert

< 0,04 % vom Endwert / K

-15 °C bis +70 °C
-25 °C bis +80 °C**

0,18 m LiYY 4 x 26AWG

1m LiYY 4 x 26AWG

verzinnt

braun Betriebsspannung
grun GND

gelb Messsignal Ausgang
weild nicht angeschlossen
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