Torsionsaufnehmer ﬂ ﬂﬂﬂT

TSA-36A-250Nm-1.00

MESSELEKTRONIK

Art.-Nr.: VX34020687
Ser.-Nr.: Schliissel 27G

Beschreibung

Der TSA-36A besteht aus zwei Flanschen, welche lber ein Torsionsrohr miteinander
verbunden sind.

Der Sensor eignet sich fur Torsionsmessungen und die Messung von
Reaktionsmomenten fur orthopadische Messvorrichtungen. Er ist einsetzbar fur
Messungen von Reibkraften.

Die DMS-Vollbricke mit die am Rohr auftretende Torsionsverschiebung der
Gitterstruktur.

Die Briickenbalance wird im unbelasteten Zustand auf ca. 0,01 mV/V abgeglichen.

Der TSA-36Aistin Vierleitertechnik ausgefihrt und fir den direkten Anschluss an einen
Verstarker Uber eine kurze Distanz vorgesehen.

18.03.2010 Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten TSA-36AVX34020687.cdr DINEN = 1 12000
304/8

150 900
Zertifikat: 08,100/

VELOMAT Messelekironik GmbH . Schwarzer Weg 23b . D-01917 Kamenz Telefon (03578) 3749-0 . Telefax (03578) 3749-14



Spezifikation

- g lorsion &t
4 N

Mechanische Ausfiihrung

Gewicht ca.4504¢

Befestigung 2 x Bohrung @ 8,2 mm
Material Aluminium

Schutzgrad IP 67

TSA 36A-250Nm
NennMoment +250 Nm

max. Moment 150 % vom NennMoment
ZerstorMoment 300 % vom NennMoment

Elektrische Ausfiihrung

Messprinzip
Ein- und Ausgangswiderstand
Empfindlichkeit

Betriebsspannung
Kalibrierung in
Kalibriertoleranz
Nichtlinearitat
Hysterese
Temperaturfehler
Nullpunkt
Empfindlichkeit
Isolationswiderstand
Nenntemperaturbereich
Gebrauchstemperaturbereich

Anschlussbelegung

Anschlusskabel
Kabellange
Kabelende
Kabelbelegung

DMS-Vollbriicke

350 Q

ca. 2,3 mV /V (genaue Angaben auf Typenschild oder
Banderole des Kabels)

max. 12V AC /DC

Nm

< 0,50 % vom Endwert*

< 0,25 % vom Endwert*

< 0,15 % vom Endwert*

< 0,05 % vom Endwert / K
< 0,06 % vom Sollwert / K
>5.000 MQ

-15 °C bis +70 °C

-25 °C bis +80 °C**

LiYCY 4 x 0,14 mm’

25m

verzinnt

braun Bruckenspannung Ug+
grin Bruckenspannung U-
gelb Brickensignal U+
weild Bruckensignal U-
blau Abschirmung

*  Diese Angaben sind abhangig von Passung, Widerstandsmoment und Einspannlange. Sie werden bei glinstigen Werten

erreicht.
**  bei fest verlegtem Kabel
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