LCD-Terminal
VHB-0250

VELGMAT

MESSELEKTRONIK

Funktionsbeschreibung

Das LCD-Terminal VHB-0250 dient zur
Abstimmung und Uberwachung der
Lastbegrenzungen der Reihe VKS-005x. Es
ermoglicht die Darstellung der Messwerte von
beiden Kanalen eines VKS-005x. Das Terminal
wird Uber RS232 mit dem VKS-005x verbunden.
Seine Stromversorgung erhalt es aus der
Lastbegrenzung.

Das VHB-0250 ist besonders fir Entwicklungs-
und Serviceaufgaben geeignet.

Einsatzbereiche:

- Abstimmung und Uberwachung von Lastbegrenzungen an Maschinen und Anlagen

- Darstellung von Messwerten an Arbeitsbihnen, Bauaufzigen
- in der Kran-, Recycling- und Fahrzeugpriftechnik
- bei der Messdatenerfassung an Nutzfahrzeugen

- bei mobiler Wagetechnik an Fahrzeugen und in der Landwirtschaft

Kurzanleitung

Inbetriecbnahme:

1. Kabelanschluss am RS232 Steckverbinder im Klemmraum der Lastbegrenzung anschlieRen

2. Lastbegrenzung einschalten
3. Anzeige der Werte auf dem LCD

Anzeigewerte:

DMS 1: ungefilterter Messwert Senor 1

DMS 2: ungefilterter Messwert Sensor 2
Mittelwert: ungefilterter Mittelwert aus Sensor 1 und 2
Gesamtmesswert: gefilterter Mittelwert aus Sensor 1 und 2

(AusgangsgrofRe fir alle Vergleichsoperationen)

Vorwarnung: Vorwarnschwelle

Abschaltung: Abschaltschwelle

Toleranz: Toleranz zwischen den gefilterten Werten von Sensor 1 und 2
Relais: Relaiszustand

OK; WN-Warnung; ST-Stopp

Sensor: Ergebnis Sensoranalyse

OK; ER-Fehler (Anzeige-LED der LMB beachten)
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