DMS-Messverstarker V—
VMV-0001/2/3 Grundtyp ELOMAT

MESSELEKTRONIK

Funktionsbeschreibung

e Signalverstarker fur DMS-Sensoren
o SMD-Verstarker auf einer Leiterplatte
e modularer, platzsparender Baustein

e wahlweise direkt im Sensor oder im Aluminium-
Druckgussgehause platzierbar

¢ \/ersorgungsspannung in weitem
Gleichspannungsbereich wahlbar

o Ausflihrung fir quasistatische Vorgange

e Stromausgang wahlbar

Der Einsatz des Signalverstarkers ermdglicht groRere Entfernungen zwischen Messort und Messverarbeitung.
Anschliel3bar sind alle Sensoren, die als Aufnehmer Dehnungsmessstreifen (DMS) verwenden und mit einer
Referenzspannung betrieben werden missen. Werkseitig wird der Sensor entsprechend seiner Empfindlichkeit
angepasst und gleichzeitig die Konfiguration des Analogausganges als Stromausgang vorgenommen. Ein
Verpolungsschutz sowie ein Kalibriertest sind integriert. Der Messverstarker muss gemeinsam mit dem
angeschlossenen Sensor kalibriert werden.

Anwendung:

Die fur den Betrieb des Sensors nétige Referenzspannung wird aus der ungeregelten Versorgungsspannung
(DC) gewonnen. Die Einstellungen von Verstarkung, Nullpunktverschiebung und Kalibriercheck erfolgen
werkseitig.

Der Messverstarker liefert ein Messsignal von 1 - 9 mA oder 4 - 20 mA. Die DMS- Kraftaufnehmer sind damit
direkt an Steuerungen, Komparatorschaltungen, Datenlogger u. &. Anschliessbar.

Technische Daten
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Technische Daten

Verstarker

Betriebsspannung Ub .......... 12...24 V DC £20 %
Betriebstemperatur .............. -15...470 °C
Eingangswiderstand S+ ....... >1 MOhm
Eingangswiderstand S-........ > 1 kOhm
Stromaufnahme ................... <50 mA

AUSGANG ....ceeeiiiiieieiee e 1-9mA oder 4 - 20 mA
............................................. Riast £(Ub-3V)/9mA
............................................. Riast < (Ub-3V)/20 mA
Empfindlichkeit..................... 1,0/1,5/20mV/V
............................................. je nach Ausflihrung
Linearitat .............ccoeevevnnnnnnn. <0,1%

Temperaturkoeffizient fur
Nullpunkt / Verstarkung........ <100 ppm /K

Grenzfrequenz (-3 dB) ......... 10 Hz

Sensor

Sensorwiderstand.................. > 350 Ohm
.............................................. <1000 Ohm
Ausfiihrung

Anschluss.......cccceeviieeeeiis Lotverbindung
Abmessungen (L x B):

VMV-0001 ... 21,2 mm x 18,9 mm
VMV-0002 ......covveeeeeieee, 40,2 mm x 11,7 mm
Einbauhéhe ............cccccocceee 3 mm
Feineinstellung ..................... Festwiderstande
VMV-0003 .....oooeeeeeeeieeeee, 51,1 mm x 17,3 mm
Einbauhdhe ............cccceceee 15 mm
Feineinstellung ...................... regelbare Widerstande

Bei den DMS-Messverstarkern handelt es sich um Produkte, die fur die Integration in Kraftaufnehmern
konzipiert sind. Sie sind auf ein schaltungstechnisch notwendiges Minimum reduziert worden.

Die Grundtypen der Messverstarker VMV-0001, VMV-0002 und VMV-0003 sind schaltungstechnisch
gleich. Der Unterschied liegt lediglich in der Baugrof3e. Zusatzlich besteht beim VMV-0003 die Moéglichkeit

der Feineinstellung Uber regelbare Widerstande.

Die erreichbare Genauigkeit wird durch die Wahl der Abgleichwiderstédnde bestimmt. Sie sollten alle eine

Toleranz von 1% besitzen.

Spezifikationen dieser Grundtypen sind je nach Einsatzsituation moglich.
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