DMS-Messverstarker V—
VMV-0025V?2 ELLMAT

MESSELEKTRONIK

Funktionsbeschreibung

o Messverstarker fur DMS-Sensoren

e modularer, platzsparender Baustein im dichten
Aluminium-Druckgussgehause

¢ \Jersorgungsspannung in weitem
Gleichspannungsbereich wahlbar

o Ausfliihrung flr quasistatische Vorgange

¢ Ausgang ist optional als Stromquelle oder
Spannungsquelle ausgeflihrt

e Temperaturbereich -15...+60 °C

Der Einsatz des Modulverstarkers ermdglicht gréRere Entfernungen zwischen Messort und Messverarbeitung.
Anschliessbar sind alle Sensoren, die als Aufnehmer Dehnungsmessstreifen verwenden und mit einer
hochgenauen Spannung betrieben werden missen. Werkseitig wird der Sensor entsprechend seiner
Empfindlichkeit angepasst, gleichzeitig wird die Konfiguration des Analogausganges als Strom- oder
Spannungsausgang vorgenommen. Ein Verpolungsschutz sowie ein Kalibriertest sind integriert. Der
Messverstarker wird vorkalibriert ausgeliefert und kann vor Ort feinkalibriert werden.

Anwendung:

Die fur den Betrieb des Sensors noétige hochgenaue Gleichspannung wird aus der ungeregelten
Versorgungsspannung DC gewonnen. Die Grobeinstellung der Offsetspannung der Sensorbriicke, der
Verstarkung, der Nullpunktverschiebung des Verstarkers sowie der Kalibriercheck erfolgt werkseitig. Fir die
Feineinstellung vor Ort sind vier Potentiometer vorhanden, die nach Offnen des Gehausedeckels zugénglich
sind.

Der Verstarker liefert ein Messsignal von 4...20 mA oder 0...10 V. Die DMS-Kraftaufnehmer sind damit direkt an
Steuerungen, Controller, Datenlogger u.a. anschliessbar.

Technische Daten

Betriebsspannung +Ub 12V DC 10 % / 24 V DC +20 % (je nach Version)
Betriebstemperatur -15....460 °C

Eingangswiderstand > 10 MOhm

Stromaufnahme <50 mA

Ausgang als Stromquelle lout = 4...20 mA (optional: lout = 1...9 mA)

R, =0...250 Q (12 V)
R, = 0...500 Q (24 V)

Ausgang als Spannungsquelle Uout=0...10V
R =1kQ
Empfindlichkeitsstufen >01mV/V
kundenspezifisch, je nach Ausfiihrung
Linearitat 0,005 %
Temperaturkoeffizient fir Nullpunkt / Verstarkung 20 ppm /K
Gleichtaktspannung: max. #4,5V
Gleichtaktunterdriickung: > 115 dB
Grenzfrequenz (-3 dB) 10 Hz
Moglichkeiten zum Feinabgleich Offset der Bricke, Kalibriercheck (CC), Verstarkung,

Nullpunktverschiebung
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Technische Daten

Daten fiir anschlieBbaren Sensor:

Us

Temperaturkoeffizient von Us
Speisestrom
Brickenwiderstand

Allgemeines:

Anschluss

Gehause

Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

5V DC
10 ppm /K
<45 mA
> 120 Ohm

Létververbindung
Aluminium-Druckguss,

IP 65

64 mm x 58 mm x 36 mm

ca.100 g

Anschluss des Messverstarkers
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